Listino Suggerito al Pubblico -

® MAGGIO 2026
Listino al
Pubblico
Suggerito
IVA incl.
SERIE SIB - MULTIMEDIA & WIRELESS
Sib Evo 2.0 Coppia diffusori compatti 2 vie, bass reflex, woofer da 13cm, nero cp 249,00
tweeter da 1,9cm.
Sib Evo 5.1 Sistema composto da 5 Sib Evo e 1 Cub Evo nero set 899,00
Sib Evo 2.0 Coppia diffusori 3 vie, bass reflex,woofer da 13cm, tweeter da nero c 499.00
Atmos 1,9cm, woofer per I'Atmos da 10 cm. P ’
Sib Evo 5.1.2 Sistema composto da 2 Sib Evo 2.0, 3 Sib Evo 2.0 Atmos e 1
nero set 1.199,00
Atmos sub Cub Evo
CUB EVO Subwoofer attivo, bass reflex, amplificazione da 200 W in nero pz 399,00
classe D
STAND HIP EVO Stand per SIB EVO nero pz 99,50
WALL MOUNT . .
SIB EVO Staffa da muro orientabile per SIB EVO nero pz 20,00
SERIE DOME - MULTIMEDIA & WIRELESS
DOME FLAX Diffusore compatto multiuso, 2 vie, in alluminio, woofer nero - bianco . 359.00
SAT 1.0 "FLAX", 100 W P ,
DOME PACK Sistema composto da 5 diffusori Dome "FLAX" + Sub Air 150 .
FLAX 5.1 W nero - bianco set 1.999,00
STAND DOME Stand per DOME nero - bianco pz 144,50
SUB AR Subwoofer attivo ultracompatto wireless, amplificazione nero - bianco pz 699,00

digitale BASH da 150 W

CUSTOM INSTALLATION

PER TUTTI I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO AL SITO FOCAL.COM https://www.focal.com/en/custom-

integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers

SERIE 100 CUSTOM IN-WALL

100 ICWS

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale,
woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa
in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz,
sensibilita 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W,
dimensioni L184 x A184 x 87 mm, diametro foro taglio 160
mm, profondita parete 82 mm, peso 1,45 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per
installazione a soffitto o parete.

bianco

pz

169,00

100 ICW5 T

Stesse caratteristiche ICW5 ma con trasformatore per linee a
tensione costante 70/100V. Tre potenze selezionabili

nero

pz

229,00

100 ICW6

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale,
woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa
in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz,
sensibilita 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W,
dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184
mm, profondita parete 91 mm, peso 1,50 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per
installazione a soffitto o parete.

bianco

Pz

219,00

100 ICW6 T

Stesse caratteristiche ICW6 ma con trasformatore per linee a
tensione costante 70/100V. Tre potenze selezionabili

nero

pz

279,00
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100 ICW8

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale,
woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa
in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz 23kHz,
sensibilita 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W,
dimensioni L248 x A248 x 111 mm, diametro foro taglio 224
mm, profondita parete 107 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per
installazione a soffitto o parete.

bianco

pz

279,00

100 ICW8 T

Stesse caratteristiche dell'lCW8 ma con trasformatore per
linee a tensione costante 70/100V. Tre potenze selezionabili

nero

pz

299,00

100 ICLCRS

Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, woofers in Polyglass da
13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm,
radiatore Polyglass passivo, risposta in frequenza 65Hz -
23kHz, sensibilita 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W,
dimensioni A354 x L354 x 150 mm, dimensioni taglio 328 x
328 mm, profondita parete 152 mm, peso 5,30 kg. Mascherina
magnetica bianca verniciabile.

bianco

pz

499,00

100 IC6ST

Diffusore da incasso a soffitto coassiale a 2 vie, doppio
tweeter, woofers in Polyglass da 16,5 cm; risposta in
frequenza 60 Hz - 23 kHz, sensibilita 89 dB, impedenza 8
ohm, potenza raccomandata 25 - 100 W, profondita 95 mm,
diametro 184 mm

bianco

pz

249,00

100 IW6

Diffusore da incasso a parete a 2 vie, woofer cono in
Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da
2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilita 89 db,
impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A298 x L195 x
92 mm, dimensioni taglio 273 x 170 mm, profondita parete 88
mm, peso 1,85 kg.

Mascherina magnetica bianca verniciabile.

bianco

pz

219,00

100 IWLCRS5

Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 2
vie, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola
inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz -
23kHz, sensibilita 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W,
dimensioni A440 x L173 x 86 mm, dimensioni taglio 415 x 147
mm, profondita parete 83 mm, peso 2,90 kg. Mascherina
magnetica bianca verniciabile.

bianco

Pz

299,00

100 IWSUB 8

Subwoofer passivo da incasso, woofer in Polyglass da 21 cm,
risposta in frequenza 34Hz - 140Hz, impedenza 8 ohm,
potenza massima 200 W, dimensioni A1300 x L352 x P98
mm, dimensioni taglio 352 x 1300 mm, profondita dalla parete
86 mm, peso 14,6 kg, possibilita di utilizzo doppio con un solo
amplificatore 100 IWSUB8 Ampilifier, mascherina magnetica
bianca verniciabile.

bianco

pz

549,00

100 IWSUB 8
AMPLIFIER

Amplificatore per subwoofer 100 IWSUBS8 singolo o doppio
con possibilita di montaggio a rack, potenza continua150
W/picco 200 W, ingressi LFE e di linea L/R, risposta in
frequenza 20Hz - 250Hz, uscite RCA Line Out L/R e
altoparlanti, dimensioni L429 x A44,5 x P275 mm, peso 3,10

kg.

nero

Pz

949,00

Pack 1

Kit che include 1 x 100 IW SUB 8 e I'amplificatore

pz

1.299,00

Pack 2

Kit che include 2 x 100 IW SUB 8 e I'amplificatore

Pz

1.699,00
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100 OD6

Diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof,
woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa
in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz,
sensibilita 87 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W,
dimensioni L224 x A319 x P256 mm, peso 4,1 kg.

bianco - nero

Pz

219,00

1000D6 T

Stesse caratteristiche del'OD6 ma con trasformatore per linee
a tensione costante 70/100V . Potenza selezionabile

bianco - nero

pz

299,00

100 OD8

Diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof,
woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa
in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz,
sensibilita 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W,
dimensioni L258 x A390 x P280 mm, peso 5,8 kg.

bianco - nero

pz

279,00

1000D8 T

Stesse caratteristiche Dell'lOD8 ma con trasformatore per linee
a tensione costante 70/100V. Potenza selezionabile

bianco - nero

pz

349,00

100IC6 SLIMT
UL

Diffusori dal basso profilo, con trasformatore gia installato per
realizzare linee a tensione costante.

Profondita 10,3 cm; diametro 29,7 cm, cut-out 26,5 cm, peso
3,75kg. Certificate UL1480 UL2043. Closed box bass-reflex.

nero

pz

399,00

1001C8 T UL

Con trasformatore gia installato per realizzare linee a tensione
costante. Profondita 22,5 cm; diametro 29,7 cm, cut-out 26,5
cm, peso 4,75kg. Certificate UL1480 UL2043. Closed box
bass-reflex.

nero

pz

499,00

SERIE 300 CUSTOM IN-WALL

300 ICW4

Diffusore da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer
cono Flax da 10 cm, tweeter a cupola inversa in
Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 80Hz -
28kHz, sensibilita 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W,
dimensioni A192 x L192 x 98 mm, diametro foro taglio 163
mm, profondita parete 93 mm, peso 1,30 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per
installazione a soffitto o parete.

bianco

pz

329,00

300ICA 6

Diffusore da incasso a parete o soffitto coassiale dotato di un
altoparlante ANGOLATO a 35° che lo rende perfettamente
regolabile per adattarsi alla posizione di ascolto

Pz

499,00

300 ICW6

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-
woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in
Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz -
28kHz, sensibilita 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W,
dimensioni A244 x L244 x 105 mm, diametro foro taglio 216
mm, profondita parete 100 mm, peso 2,40 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per
installazione a soffitto o parete.

bianco

pz

399,00

300 ICW8

Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-
woofer cono "Flax" da 21 cm, tweeter a cupola inversa in
Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 48Hz 28kHz,
sensibilita 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W,
dimensioni A299 x L299 x 127 mm, diametro foro taglio 264
mm, profondita parete 122 mm, peso 3,20 kg. Due mascherine
magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per
installazione a soffitto o parete.

bianco

Pz

449,00
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300 IW 6

Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "Flax"
da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da
2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilita 90 db,
impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A323 x L220 x
98 mm, dimensioni taglio 292 x 191 mm, profondita parete 93
mm, peso 2,25 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.

bianco

pz

579,00

300 IC LCRS

Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie, 2 woofers cono "Flax"
da 13 cm, midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola
inversa in alluminio / Magnesio da 2,5 cm, risposta in
frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilita 91 db, impedenza 8 ohm,
potenza 150 W, dimensioni A370 x L370 x 195 mm,
dimensioni taglio 340 x 340 mm, profondita parete 190 mm,
peso 7,40 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.

bianco

pz

899,00

300 IW LCR6

Diffusore da incasso a parete, configurazione D Appolito a 3
vie, 2 woofers cono "Flax" da 16,5 cm, Midrange cono
"Flax"da 10 cm, tweeter a cupola inversa in
Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 40Hz -
28kHz, sensibilita 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W,
dimensioni A600 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 568 x 191
mm, profondita parete 93 mm, peso 5,65 kg.

bianco

pz

899,00

SERIE 1000 CUSTOM IN-WALL

1000 ICW6

Diffusore coassiale da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-
woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da
2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilita 88 db,
impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro
244 x Profondita 105 mm, dimensioni montaggio 2176 mm,
profondita parete 100 mm, peso 3,9 Kg.

nero

pz

1.149,00

1000 IW6 V

Diffusore da incasso a parete chiuso a 2 vie, mid-woofer W da
16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm,
risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilita 88 db,
impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni A435 x
L305 x 101 mm, dimensioni montaggio 406 x 276 mm,
profondita parete 99 mm, peso 6,75Kg. Nuova versione
dotata di inserti posteriori compatibili conl'adattatore
VESA®.

nero

Pz

1.899,00

1000 ICA6

Diffusore coassiale da incasso a soffitto a 2 vie, mid-woofer W
da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm,
risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilita 90,5 db,
impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro
299 x Profondita 127 101 mm, dimensioni montaggio Diametro
264 x Profondita 146 mm, peso 3 Kg.

nero

pz

1.149,00

1000 ICLCRS5

Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie in bass-relex, 2 x woofer
W da 13 cm, midrange da 10 cm, tweeter a cupola inversa in
Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz - 40kHz,
sensibilita 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 50-180 W,
dimensioni A370 x 370 x 195 mm, dimensioni montaggio 340 x
340 mm, profondita parete 190 mm, peso 11,1 Kg.

nero

Pz

2.299,00
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Diffusore coassiale da incasso a parete a 3 vie con passivo,
passivo W da 18 cm, woofer W da 16,5 cm, midrange W da 8
cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in
frequenza 48Hz - 40kHz, sensibilita 91 db, impedenza 8 ohm,
1000 IWLCRG6 V potenza 25-240 W, dimensioni A755 x 305 x 101 mm, nero pz 2.999,00
dimensioni montaggio 726 x 276 mm x Profondita 99 mm,
peso 10,95 Kg. Nuova versione dotata di inserti posteriori
compatibili conl'adattatore VESA®.
Diffusore da incasso a parete a 3 vie, 4 woofer W da 16,5 cm,
2 midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da
1000 IWLCR 2,7 cm, risposta in frequenza 38Hz - 40kHz, sensibilita 93 db,
UTOPIA V impedenza 6 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 nero pz 7.999,00
su 4 ohm, dimensioni A1161,5 x 305 x Profondita 105 mm,
peso 20,6 Kg. Nuova versione dotata di inserti posteriori
compatibili conl'adattatore VESA®.
Subwoofer da incasso a parete, 3 woofer W da 16,5 cm,
risposta in frequenza 40Hz - 2,5kHz, sensibilita 83 db,
impedenza 10 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500
1000 IWSUB su 4 ohm, dimensioni A593 x 305 x Profondita 101 mm, peso nero pz 3.149,00
20,6 Kg., dimensioni A564 x 276mm x Profondita 99 mm, peso
9,6 Kg.
Progettato per una perfetta integrazione con le soluzioni
di montaggio K&M® o con qualsiasi supporto compatibile
VESA®.
I nuovi 1000 IW6 V, 1000 IWLCR6 V e 1000 IWLCR Utopia V
hanno inserti posteriori compatibili con questo adattatore di
1000 SERIES montaggio. Esso offre:
VESA 200x200 NEW |+ Montaggio sicuro a parete e a soffitto dei modelli sopra citati pz 99,00
ADAPTER tramite soluzioni compatibili con VESA®.
» Maggiore pressione sonora (SPL) e posizionamento acustico
ottimale senza la necessita di un'installazione tradizionale a
soffitto.
» Un anello di sicurezza per fissare I'altoparlante nelle
installazioni a soffitto (cavo di sicurezza non incluso).
SERIE 1000 CUSTOM IN-WALL - FRAMES
OW FRAME 1000 Atezza 44.2cm, larghezza 38.2cm, profondita 11.8cm. .
W6 Peso 3.1kg. bianco gloss pz 279,00
OW FRAME 1000 Atezza 44.2cm, larghezza 38.2cm, profondita 11.8cm. da verniciare oz 229,00
IW6 Peso 3.1kg.
OW FRAME 1000 Altezza 76.2cm, larghezza 38.2cm, profondita 11.8cm. .
IWLCRS Peso 4.9kg. bianco gloss pz 349,00
OW FRAME 1000 Altezza 76.2cm, larghezza 38.2cm, profondita 11.8cm. da verniciare 5 299.00
IWLCR6 Peso 4.9kg. P ’
OW FRAME 1000 Altezza 60cm, larghezza 38.2cm, profondita 11.8cm. .
IWSUB Peso 3.9kg. bianco gloss pz 349,00
OW FRAME 1000 Altezza 60cm, larghezza 38.2cm, profondita 11.8cm. da verniciare 7 299,00
IWSUB Peso 3.9kg. P ’
OW FRAME 1000 Altezza 116.85cm, larghezza 38.2cm, profondita 11.8cm. bianco aloss 7 549.00
IWLCR UTOPIA Pes 6kg. 9 P :
OW FRAME 1000 Altezza 116.85cm, larghezza 38.2cm, profondita 11.8cm. da verniciare oz 499,00

IWLCR UTOPIA

Pes 6kg.
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SERIE LITTORA CUSTOM IN-WALL / IN-CEILING / OUTDOOR
Serie di diffusori in-ceiling e in-wall specificatamente studiati
LITTORA 200 ICW per uso_me_mn_o, su yatch, in spa, in giardino, in piscina --- alte
prestazioni, discrezione ed eleganza pz 429,00
https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-
loudspeakers/littora
IgITTORA 200 ICW bz 529,00
LITTORA 1000
ICW8 pz 1.299,00
LITTORA 1000
ICW10 SUB pz 1.149,00
INCLINED - oo .
SUPPORT FOR S‘t;:f;?r?r;?glﬁ\tsauzrrii:gizgirciicl);nclmare il driver del diffusore pz 129,00
MAR ICW6 per ding '
INCLINED - oo .
SUPPORT FOR S;z:f;?r?r;?glﬁ\tsaugziiggiggircii;;nclmare il driver del diffusore pz 159,00
MAR ICW8 per cing '
;ITTORA OD SAT Diffusore a 2 vie outdoor dark - light pz 499,00
LITTORA OD . . limstone (chiaro) -
STONE 8 Diffusore a 2 vie outdoor basalt (grigio) pz 599,00
LITTORA OD SUB Subwoofer outdoor dark - light pz 1.699,00

12

per tutte le informazioni sui diffusori LITTORA OUTDOOR fare riferimento al seguente link

https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/littora

SERIE FUSION CUSTOM ON-WALL

ON WALL 301

Diffusori da parete dal design moderno, elegante e compatto,
con profilo smussato; facili da installare a parete (accessori
inclusi), progettati per essere installati a muro in configurazioni
di 2 o 3 diffusori collocati intorno alla TV; possono anche
essere collocati sugli stand opzionali. Esclusivo cono in lino
nei driver degli altoparlanti mid-bass da 4” (100mm), tweeter
in TEN da 1” (25mm) per una riproduzione del suono
realistica, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente e
perfettamente definita; bassi potenti e precisi, grazie alla
tecnologia bass-reflex.

bianco lucido -
nero satinato

Pz

999,00

ON WALL 302

Diffusori da parete dal design moderno, elegante e compatto,
con profilo smussato; facili da installare a parete (accessori
inclusi), progettati per essere installati a muro in configurazioni
di 2 o 3 diffusori collocati intorno alla TV; possono anche
essere collocati sugli stand opzionali. Esclusivo cono in lino
nei driver degli altoparlanti mid-bass da 4” (100mm), tweeter
in TEN da 1” (25mm) per una riproduzione del suono
realistica, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente e
perfettamente definita; bassi potenti e precisi, grazie alla
tecnologia bass-reflex.

bianco lucido -
nero satinato

Pz

1.599,00

STAND PER ON
WALL 300

Stand per On Wall 301 e 302

cp

499,00
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SERIE UTOPIA CINEMA CUSTOM IN-WALL
Diffusore di riferimento per i sistemi Home Cinema integrati
dalle performance assolute. Diffusore LCR bass-reflex a 3 vie
con woofer a "W" da 13", midrange a "M" da 5" con cono a
"W", tweeter in berillio a forma di "M" da 1,5" e bass port
CINEMA LCR NEW |ottimizzata. CINEMA LCR pu0 essere posizionato nero pz 9.999,00
verticalmente
o orizzontalmente, creando un'infinita di possibili
configurazioni; regolazione del livello di tweeter, midrange e
woofer completamente personalizzabile.
Subwoofer di riferimento per i sistemi Home Cinema integrati
dalle performance assolute. Subwoofer Bass-Reflex con
membrana a sandwich a "W"; 2 woofer da 13" con cono "W".
CINEMA SUB NEW CI.NEMA SUB pud essere p03|z!onato.vertlcalmentg o nero bz 4.999,00
orizzontalmente per creare configurazioni personalizzate.
La bass port ottimizzata riduce al minimo la distorsione
massimizzando la pressione sonora, per bassi precisi e
incisivi.
ACCESSORI CUSTOM INSTALLATION
KIT MONTAGGIO
100 ICW5/ICW5-T Per 100 ICW5 / ICW5-T pz 30,00
KIT MONTAGGIO
100 IW6 Per 100 IW6 pz 30,00
KIT MONTAGGIO
100ICLCR5 Per 100ICLCR5 pz 30,00
KIT MONTAGGIO
100ICW6 /IC6ST/ Per 100ICW6 /IC6ST/ ICW6-T pz 30,00
ICW6-T
KIT MONTAGGIO
100ICWS/ICWS-T Per 100ICW8/ICW8-T pz 30,00
KIT MONTAGGIO
100IWLCRS5 Per 100IWLCR5 pz 30,00
KIT MONTAGGIO
C-RING 100 ICS6- Kit montaggio c-ring 100 ICS6-T / 100 IC8-T UL pz 50,00
T /IC8-T UL
KIT MONTAGGIO
300 IW LCR6 Per 300 IW LCR6 pz 39,00
KIT MONTAGGIO
300 IW6 Per 300 IW6 pz 39,00
KIT MONTAGGIO
300 ICW4 Per 300 ICW4 pz 39,00
KIT MONTAGGIO
300/1000 ICLCR5 Per 300/1000 ICLCR5 pz 39,00
KIT MONTAGGIO
300ICA 6/300 Per 300 ICA 6/300ICW 8/1000 ICA 6 pz 39,00
ICW 8 /1000 ICA6
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KIT MONTAGGIO

300 ICW 6/ 1000 Per 300 ICW 6/ 1000 ICW 66 pz 39,00

ICW 6

KIT MONTAGGIO

1000 IW6 Per 1000 IW6 pz 75,00

KIT MONTAGGIO

1000 IWLCR6 Per 1000 IWLCR6 pz 85,00

KIT MONTAGGIO

1000 IWLCR

UTOPIA / 2IWSUB Per 1000 IWLCR UTOPIA / 2IWSUB UTOPIA pz 130,00

UTOPIA

KIT MONTAGGIO

1000 IWSUB Per 1000 IWSUB UTOPIA pz 99,00

UTOPIA

KIT MONTAGGIO

COMMERCIAL Per COMMERCIAL 1000 IWLCR UTOPIA + 1 IWSUB

1000 IWLCR UTOPIA pz 220,00

UTOPIA +1

IWSUB UTOPIA

KIT MONTAGGIO

COMMERCIAL Per COMMERCIAL 1000 IWLCR UTOPIA + 2 IWSUB

1000 IWLCR UTOPIA pz 250,00

UTOPIA + 2

IWSUB UTOPIA

FIRE RATED . _—

BACK CAN Scatola da incasso ignifuga pz 159,00




